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Gaiasolar   a Megújuló Energiák Rendszerháza

Geotermikus Hőszivattyú 

Általános tájékoztató

Az energia  kiadásaink lehetséges csökkentése

A legtöbb energiát a lakóterek, családi házak (lakóterek, házak, lakások) téli fűtése (nyáron hűtése ) igényli. Ez akár az összes energia igényünk 70-80 %-át is kiteheti. Ha tehát sikerül a  fűtési  ( hűtési ) költségeinket lefaragni akkor akár néhány százalékos csökkentés komoly pénzügyi könnyítést eredményezhet a családi kasszában.
Mai ismereteink szerint jelenleg, csak egy olyan – megújuló energiát hasznosító - környezetbarát technikai megoldás van, melyek a fosszilis forrásoknál olcsóbban termel hőt és megtérülési ideje is kedvező, ez a hőszivattyú.
A geotermikus energiát hasznosító hőszivattyú,  a fosszilis forrásoknál olcsóbban „termel” hőt és megtérülési ideje kedvező, a fűtéshez és vízmelegítéshez használt hagyományos energiahordozók kiváltására alkalmasak. Amint tudjuk, a háztartások és ugyanígy a közületek energia fogyasztásának nagyobb részét fűtésre és vízmelegítésre használják, tehát nagy a jelentősége a ma ehhez használt fosszilis energiahordozók kiváltásának. Egy ház (lakás) fűtési és vízmelegítési hőigénye 10-28 kWh között van, a ház nagyságától függően .

Nézzük meg mit várunk el egy fűtésre alkalmas energia hordozótól illetve rendszertől:

· A kellő időben ( szükség esetén azonnal) és mindig biztonsággal álljon rendelkezésre 

· nagy fajlagos energiatartalom

· Lehetőleg legyen olcsó a fűtőanyag (esetleg ingyen!)

· A fűtési rendszer egyszerűen kezelhető eszközökből épüljön fel.

· Magas hatásfok

· kedvező beruházási költségek

· Minimális karbantartás igény

Sajnos a gyakorlatban a fenti követelmények szinte egyetlen fűtőanyagnál és rendszernél sem teljesülnek maradéktalanul.

Ha ebből a szempontból vizsgáljuk át a megújuló energiákat akkor tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy a  megújuló energiák között az egyik igen esélyes jelölt erre a geotermikus energia.

A hőszivattyú egyszerű gép. Felépítésében nem különbözik egy háztartási vagy más hűtőgéptől, de automatikája fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmassá teszi. Mozgó alkatrésze a villamos motorral egybeépített kompresszor. A többi része, korrózió- és időálló nemes anyagokból készült cső rendszer és hőcserélők. Esztétikus, gyárilag összeszerelt dobozban helyezkedik el. Üzembe helyezéséhez csak a megfelelő víz és elektromos csatlakozásokat  kell rákapcsolni. A hőszivattyú iránti érdeklődés a fűtőanyagok árának emelkedésével felgyorsult.  Világszerte 100 millió hőszivattyú működik.  

A hőszivattyú lényege, hogy egy viszonylag kis teljesítményű motorral, egy zárt csővezetékben elhelyezett szállító közeget működtet,  mely az adott helyről kivonja és elszállítja a hőenergiát egy másik helyre. Az emberiség által eddig készített eszközök hatásfoka mind 100% ( 1) alatti. Ami annyit jelent, ha egységnyi energiát fektetek be, akkor ennek csak egy töredékét kapom vissza. A szenet, fát, lignitet, tőzeget, használó égető műves erőműveink hatásfoka igen alacsony, ritkán ért el a 30-35-ot. Az olajjal, gázzal működőké ennél valamivel jobb, de lényegi eltérés nincs. Az atomerőművek hatásfoka is 1 alatti.

A hőszivattyú  az egyetlen olyan ma ismert eszköz, amely képes arra, hogy a befektetett energia többszörösét (! Nem tévedés!  ) adja vissza. 

A hőszivattyú energiát tud nyerni az alacsony hőmérsékletű környezetből, talajvízből, levegőből, szennyvízből, elhasznált termálvízből. Jósági fokát megkapjuk, ha a leadott hőenergiát osztjuk a meghajtó villamos energiával. Ez az érték a  talajvízből nyert energiánál általában 4,5x, vagyis 

1 kW/h árammal 4,5 kW/h hőt tudunk előállítani, levegőből dolgozó gépnél 3x-at. 

A hőszivattyú üzemeltetési előnyei:

· Alacsony az üzemeltetési költség 
· Az év minden időszakában rendelkezésre áll,  nincs időbeli korlátozása

· Hármas funkció: Hűtés – fűtés – használati melegvíz

· Egyszerűen és komfortosan üzemeltethető

· Melegvizes területeken többlet energiát szolgáltat, igy még kedvezőbb

· Nemcsak vízből tud energiát kivonni, hanem a levegőből is, ezért a helyiségek „hulladék” hője is hasznosítható.
· magas „jósági tényező” (2-6). A kompresszor meghajtásához szükséges vásárolt energia többszörösét tudja a környezetből elvont hővel leadni. ( a többi „egyéb” berendezésünk a befektetett energiának csak töredékét tudja hasznosítani!)

· kis helyigény

· Magyarországon minden helyen létesíthető

· A Föld belső hője számunkra kimeríthetelen forrást jelent

· Környezetbarát

Jelenleg több mint 100 millió fűtési hőszivattyú üzemel a Föld országaiban. Európában egyre inkább teret nyer, különösen azokban az államokban, melyek importálni kénytelenek a fosszilis energiahordozókat és államilag támogatják a környezetbarát hőtermelést.

Nem elhanyagolható szempont, hogy jelenlegi energiaárak mellett a fűtés költsége kb. felére csökkenthető a gázfűtéshez képest !!! (Villamos energia fűtésnek kb. fele)

Sajnos Magyarországon indokolatlanul elhanyagolták ennek az olcsó rendszernek ismertetését és alkalmazását, de lassan kezdi elnyerni méltó helyét az energiahasznosítás területén.

Nem károsítja a környezetet

A fosszilis tüzelőanyagok növekvő felhasználása fokozza az üvegházhatást, és savas esőket okoz. Az üvegházhatás megindította a légkör és tengerek felmelegedését. 
Egyszerűen és komfortosan üzemeltethető

A korszerű automatikával gyártott gépek igény szerint számítógéppel vezérelhetők, programozhatók akár egy hónapra előre is. A háztartási hűtőgépekhez hasonlóan kevés a meghibásodási lehetősége, karbantartást ritkán igényel. Forró nyáron egy átkapcsolással hűtőgépként üzemelhet, a kívánt hőfokon tartja a lakást. 

Egy 134 m2-es családi ház geotermikus fűtésrendszere tipikusan 2,5- 3  millió Ft nettó összeg (saját tapasztalatunk alapján). Erre elvileg  maximum 500 000 forintig állami támogatás igényelhető, aminek pályázásához szakembereink  segítséget nyújtanak. Ha átgondolja, hogy egy ilyen méretű épület esetében csupán  a légkondíciós berendezés kiépítése, hozzávetőleg egymillió forint, a fenti összeg nem is tűnik soknak.

Nem elhanyagolható szempont, hogy jelenlegi energiaárak mellett a fűtés költsége jelentősen  csökkenthető a gázfűtéshez képest.

Kérjük, a fentiek áttanulmányozása után írja meg esetleges kérdéseit, amire készséggel válaszolunk.

Mellékelünk egy kérdőívet, melynek kitöltése után tudnánk adni egy tájékoztató árajánlatot.

Reméljük sikerült felkeltenünk  érdeklődését a Hőszivattyús - Napelemes hibrid rendszer iránt. További információkért, kérem, keressenek  meg  e-mailben, levélben vagy telefonon. Minden kérdésére készséggel válaszolunk.

Melicher Zoltán

Ügyvezető igazgató








