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     Napkollektor Általános tájékoztató

     Köszönjük, hogy érdeklődik cégünk termékei és szolgáltatása iránt.

Napkollektorok  használati meleg víz előállítására, medence vízének melegítésre,

fűtés rásegítésre alkalmas berendezések.

Működésük igen egyszerű. A nap energiáját hasznosító kollektor elnyeli a napsugár által közvetített hőt és azt átadja a kollektorban keringő folyékony, fagyálló, jó hőközvetítő folyadéknak. Ez a folyadék egy hőcserélő tartályban átadja a többlet hőt a bojlerben tárolt víznek.  

Felépítésüket tekintve két fajta napkollektort forgalmazunk

sík kollektor: hagyományos felépítésű, olcsó ár, de kis hatásfok jellemzi. Télen a használata behatárolt.

Vákuumcsöves kollektor: két üvegréteg között légmentes közeg biztosítja a kiváló hőszigetelést.

Hatásfoka nyáron 30, télen akár 60%-kal is nagyobb lehet a hagyományos sík kollektorénál.

Rendszerek kiépítését tekintve , létezik gravitációs rendszer, melyben a hőközvetítő folyadék szabadon kering, nincs szükség szivattyúra, és vezérlő elektronikára. Fontos műszaki követelmény hogy a hőcserélő bojlert a kollektor szintje fölé kell szerelni, és a csővezetéknek viszonylag rövidnek kell lennie, maximum 6 m.

Ha ezek a feltételek nincsenek meg, akkor a keringető szivattyú és a vezérlés beépítése elkerülhetetlen.

Cégünk főleg használati meleg víz előállítására alkalmas rendszereket épít. A fűtés kiváltására a napkollektor nem alkalmas, csak fűtésrásegítésre. A meglevő fűtés 30%-ban váltható ki.
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Az általunk forgalmazott  napkollektorok, kiváló minőségű, nagy teljesítményű, hosszú 

élettartamú berendezések. Mégis megfizethető áron kerülnek forgalomba.
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A hőcserélő tartályt a Hajdúsági Művek gyártja, melyekből 120- 300 literes tárolókapacitás között választhat, így optimálisan tervezett , egyedileg az Ön igényei szerint kiépített rendszert vehet, jelentősen csökkentve a beruházás költségeit.

Napkollektoros berendezés 4-5 fős család meleg víz ellátására bruttó 450-600 Ft között van kivitelezéssel együtt. 

Részegységei: 

2-3 db napkollektor: 4-6 m2.

1db 200-500 l villamos fűtőszálas bojler

réz csővezeték

tágulási tartály

motor-vezérelt zárószelep

keringető szivattyú

vezérlő rendszer 
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